
 
 

 
 

 

 

 

                                         

                           KÜÇÜK BORU TAPASI 
 

Hızlı ve güvenilir bir sızdırmazlık veya tıkanma, kanallar, borular, eklem ve girişleri 

için tasarlanmıştır. Bu su veya hava sızdırmazlığı ile test onarım, teknik bakım, kaza 

için öncelikle kullanılır. Boru fişler tekstil kapak yüksek kaliteli kauçuktan yapılır. 

-40 Ile 80 ° C için, çevreye dayanıklıdır, kimyasallara karşı yüksek direnç vardır. 

30 ila 650 mm çapa kadar üretilmiştir. 
 
 

 

Part 
Number 

Nominal 
Size 

Min. Pipe 
Diameter 

Max. Pipe 
Diameter 

Max. 
Working 
Pressure 

Product 
 

Diameter 

Product 
Total 
Lenght 

Product 
Weight 

  (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg) 

ABE30 1 ¼” 30 32 2.5 29 60 0.15 

ABE40 1 ½” 38 42 2.5 37 90 0.15 

ABE50 2” 48 54 2.5 45 110 0.25 

ABE60 2 ½” 59 65 2.5 58 120 0.35 

ABE75 3” 72 78 2.5 69 140 0.45 

ABE100 4” 90 105 2.5 88 180 0.6 

ABE150 6” 150 150 2.5 90 200 1.1 

ABE200 8” 200 200 2.5 138 200 1.6 

ABE250 10” 250 250 2.5 180 250 2.2 

ABE300 12” 300 300 2.5 225 300 3.5 

ABE400 16" 400 400 2.5 380 400 4.4 

ABE500 20" 500 500 2.5 485 500 5.5 

ABE600 24" 600 600 2.5 585 600 6.3 



Part 
Number 

Nominal 
Size 

Min. Pipe 
Diameter 

Max. Pipe 
Diameter 

Max. 
Working 
Pressure 

Product 
Diameter 

Product 
Total 
Lenght 

Product 
Weight 

ABE5075 2”-3” 50 75 2.5 45 200 0.3 

ABE70100 3”-4” 70 100 2.5 65 250 0.4 

ABE100150 4”-6” 90 155 2.5 88 210 0.75 

ABE150200 6”-8” 150 200 2.5 138 250 1.1 

ABE200250 8”-10” 200 250 2.5 180 300 1.6 

ABE250300 10”-12” 250 300 2.5 225 350 2.2 

ABE300350 12”-14” 300 350 2.5 280 350 3.5 

ABE400450 16"-18" 400 450 2.5 380 450 4.2 

ABE500550 20"-22" 500 550 2.5 480 500 5.4 

ABE600650 24"-26" 600 650 2.5 580 550 6.5 

 
 
 
 
 
 
 

 

ARKA BASINÇ 
 

Pipe 
Diameter 

(mm) 

40 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

Nomanal size (mm)        

50-75  1.8 1.5             

70-100   1.7 1.5            

100-150    1.8 1.5           

150-200     1.8 1.5          

200-250      1.8 1.5         

250-300       1.8 1.5        

300-350        1.8 1.5       

400-450          1.8 1.5     

500-550            1.8 1.5   

600-650              1.8 1.5 

 
 
 
 
 
 

 


