
 
 
 



 
 

Gaz ve su tedarikçileri, itfaiyeciler, kanalizasyon 
tesisleri, arazi doldurma, biyolojik gaz tesisleri ve 
kimyasal endüstrisi için ideal ölçüm enstrümanı. 

Başvuru Sahipleri 
• borularda sızıntı belirleme 
• çevresel havanın gözlemlenmesi 
• kimyasal veya biyolojik işlemleri gözlemlemek 

için gaz ölçümü 

Özellikleri 
• modüler gereç kavramı, pompasız (difüzyon 

gereci) temel gereç veya gömülü pompa 
• elektro kimyasal sensörler 
• operatör tarafından değiştirilebilir sensörler 
• tüm ticari Minyon akümülatörleri veya pilleri 

güç kaynağı için kullanılabilir. 
• mikro işlemci tarafından kontrol edilen 
• büyük, ışıklandırılmış LCD 
• çalıştırıldığında kendinden test  
• üç tuşla basit işlem 
• dahili veri depolama (PC değerlendirme mümkün) 
• görsel ve sesli alarmlar 
• ayarlanabilir eşikler  
• sıcaklığa dayanıklı sensörler 
• kullanıcı mönüsü 
• Fonksiyon mönüsü vasıtasıyla münferit 

enstrüman konfigürasyonu (PIN kodu 
korumalı) 

• Ayarlanabilir test gazı konsantrasyonları 

Aksesuarlar 
• ölçümlerin belgelendirilmesi için GasIs (PC 

değerlendirme yazılımı) 
• 12 V, 24 V veya 100 – 240 V için şarj tekniği 
• deri torba 
• çeşitli sonda sistemleri 
• test setleri ve test gazları 
• kutu 

işletim zamanı: tipik 50 saat difüzyon işletimi 
  tipik 20 saat pompa işletimi 
güç kaynağı: NiMH accu, şarj edilebilir  

veya 3 Mignon Alkaline pil 
EX-koruma ATEX 100a, kılavuz 94/9/EG  
(CENELEC) istinaden EC tip muayene  

sertifikası 
- sertifika No: TÜV 01 ATEX 1657 

- tanımlama 1:  II 2 G EEx e ib IIB T4 
  deri torbasız 

- tanımlama 1:  II 2 G EEx e ib IIC T4 
  deri torbalı (hidrojen için) 
pompa kapasitesi 
- düşük basınç: > 150 mbar 
- hacimsel debi: tipik 5 … 15 lt / saat 
koruma türü: IP 54 
işletim sıcaklığı: - 20 0C … + 40 0C 
depolama sıcaklığı: - 20 0C … + 40 0C 
nem aralığı: nispi nem % 15 … 90,  

yoğunlaşmayan 
boyutları (G x Y x D): 60 x 144 x 35 mm 
ağırlık:  yaklaşık 300 gr. 

Sensörler 

Gaz Ölçüm aralığı Yanıt zamanı 
t90 

Beklenen 
durağanlık 

CO 
H2 
H2S 
H2S 
NH3 
O2 
HCl 

0…      500 ppm 
0… 10.000 ppm 
0…      100 ppm 
0…   2.000 ppm 
0…      100 ppm 
0… 25 hac. - % 
0…        30 ppm 

< 30 s 
< 70 s 
< 30 s 
< 90 s 
< 60 s 
< 30 s 
< 70 s 

2 – 3 yıl 
1 – 2 yıl 
2 – 3 yıl 
      2 yıl 
1 – 2 yıl 
      2 yıl 
1 – 2 yıl 

 

Teknik Veriler 

 


