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FLIS®-EX, FLIS® 
yeni: 230 V versiyonu, ATEX 100a istinaden eski koruma 

 
 
KUYUDA TEMĐZ HAVA 
 
Derinliklere yol tehlikelerle doludur. 
 
Havalandırma bacaları ile su kuyularındaki basınç parlamaları yüksek miktarlarda 
CO2’yi serbest bırakabilir. 
 
Havadaki hacimsel olarak % ≥ 5 CO2 konsantrasyonları bilincin kaybolmasına, 
bilinçsizliğe ve ölüme neden olmaktadır. Yakındaki ve muhtemelen zararlı gaz boru 
hatlarından doğabilecek tehlikelerden bahsetmiyoruz bile. Kapalı yerlerde doğal 
havalandırma yetersizdir. 
 
Bu yüzden, içerisine girmeden önce kuyuya temiz ve taze havanın temin edilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu sorunun verimli bir çözümü mevcuttur: SEWERIN 
FLIS®. 



 
Türü: FLIS®-EX FLIS® 
Versiyonu: 230 v ~ / 50 Hz 12 V = 
Eski koruması: TÜV 05 ATEX 2766 

 II2G IIC T4 
yok 

Bağlı basınç ve emme 
hortumlu hava kapasitesi 
(her biri  4 m uzunluğunda): 

yaklaşık 3,5 m3 / dakika yaklaşık 2,5 m3 / dakika 

Motor kapasitesi: 120 W / 0,7 A 55 W / 4,6 A 
Bağlı hortumlarla ses 
yoğunluğu: 

60 dB (A) / 1 m 

Ağırlığı 19 kg 15 kg 
Boyutları (G x Y x D) 500 x 400 x 400 mm 
Kablo uzunluğu: 20 m 
Đzin verilebilir işletim / 
depolama sıcaklığı: 

- 15 0C ilâ + 40 0C 

Đzin verilebilir nem: % 0 rF ilâ % 90 rF 
Đzin verilebilir ortam 
basıncı: 

860 – 1100 hPa 

 
Teslimatın Kapsamı 
 

• Bağlantı kablolu (20 m) egzoz sistemi 
• Emme sepetli emme hortumu, esnek, 4 m uzunluğunda 
• Emme sepetsiz basınç hortumu, esnek, 4 m uzunluğunda 

 
Aksesuarlar 
 

• Yedek sadak, süngü bağlantılı 4 m hortum (emme sepetsiz) 
• 230 V ~ güç kaynağında FLIS® işletmek için 230 V ~ / 12 V = ana elektrik 

hattına adaptör 
 

 
 
 
 

 


