
 

 

Bu ekipman çelik boru hatlarında korozyondan dolayı oluşan aşınmanın düşeyde oluşturduğu 

çukurluğun derinliğini hassas şekilde ölçmeye sağlar. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

 

 Dijital göstergeye sahiptir. 

 1/100 hassasiyetle mm cinsinden 

okuma yapabilmektir. İnç olarak ta 

okuma yapılabilmektir. 

 12” ve 18” olmak üzere iki ayrı köprü 

düzeneği bulunmaktadır. 

 Köprü ayakları eğimli yüzeyde kaymayı 

engelleyecek şekilde çentikli yapıdadır. 

 Göstergenin yerinde emniyetli şekilde 

durması sağlayan seramik mıknatısları 

bulunmaktadır. 

 

 Gösterge köprü üzerinde sağa sola 

kayar özelliği bulunmaktadır. 
 

 Hedef ölçüm noktasında sabitlemeye 

olanak veren ve tek elle kullanılabilen 

kelebek vidası bulunmaktadır. 
 

 Referans bir yüzey kullanılarak sıfırlama ve   

kalibrasyon yapılabilmektir. 

 Ekipmanın bütün parçalarının içine 

koyulduğu dayanıklı bir taşıma 

çantası bulunmaktadır 
 

 


