
 

! DİKKAT ! 
DİKKAT: Sawyer Üretim iki borunun birbirine kaynaklanması 
amacı için kolay kullanımlı Cage Clamp'leri sunar.Clamp'in 
montajı için 2 kişi öneriyoruz.Cage Clamp'ler taban desteği 
olarak kullanmak veya boruyu kaldırmada kullanmak  için 
amaçlanmamıştır. Bu Clamp'ler t-dirsekler,dirsekler,vanalar 
veya diğer donanımların kullanımı için tasarlanmamıştır. Her 
kullanımdan sonra temizleyin ve sıcak, kuru bir alanda saklayın. 

 

 

Hakkımızda 
Yaptığınız işi takdir ediyoruz! 

Yeni SAWYER ürününüzden dolayı tebrikler. Müşterimiz olmanızdan 
gurur duyuyoruz ve sektörde en iyi hizmet ve güvenilirliği size sunmak 
için çaba göstereceğiz. Bu ürün kapsamlı bir garanti ve dünya çapında 
bir servis ağı ile desteklenmektedir. Size en yakın distribütörü ve servis 
acentasını bulmak için, lütfen her sayfanın en altında listelenen adres 
ve telefon numarasından bizimle iletişime geçiniz. 

Yalnız değilsiniz! 

1948'den beri var olan Sawyer Üretim Şirketi boru hatları ve kaynak 
ekipmanları tasarımı ve üretiminde dünya lideridir. Sawyer 
ekipmanları endüstride bir standart haline gelmiştir ve kalite ve 
dayanıklılık konusunda kriter belirlemeye devam eder.                         
Bu kullanım klavuzu Sawyer ürününüzün en iyi şekilde kullanımını ve 
işletme şeklini tarif etmek için yapılmıştır. Temel hedefimiz 
ürünlerimizden memnuniyetinizdir. Lütfen tüm ipuçları, notları ve 
uyarıları dikkate alarak kullanım klavuzunun tamamını dikkatlice 
okuyunuz. Güvenlik her zaman önce gelir. 

 

Parçaların Diyagramı 
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Cage Clamp 
Kullanım 
Klavuzu 

Modeller: Tack 125A 
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A. Elle kilitleme Yeri 
B. Cage Clamp Kolu 
C. El manivelası 
D. Tutma Kulpları 

E. Tack Bar yok 
 

F. Tack bar *resimsiz* 

 
 

Garanti amaçları için aşağıdaki bilgiyi kaydediniz:   

Nereden satın alındı:  

Satın alınma tarihi:  

Ekipman Seri No #:  

Garanti 
 Sawyer Üretim Şirketi için veya tarafından üretilen tüm ürünler, satın alma 

tarihinden itibaren oniki ay boyunca hatalı işçilik ya da malzeme kaynaklı  
hatalara karşı garantilidir. 

Bu garanti kusurlu bulunan herhangi bir parça tamiri veya değiştirilmesi ile 
sınırlıdır ve ifade edilmiş veya ima edilmiş başka hiçbir yükümlülük yoktur veya 

şarta bağlı olarak kabul edilir. 



 

Kullanım 
 

Fig. 1 C 
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1. Elle kilitleme yerini(A) tutma kulplarından(D,Fig.1) çıkarmak  

için el manivelasını(C) kaldırın. 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2 

 

2. Clamp'ı açın. (Fig. 2) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Clamp'ı kaynak yapılacak borunun üzerine yerleştirin. (Fig. 3) 
 

 
 
 
 
 

Fig. 3 
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Fig. 4 

Fig. 5 C 

 
 

 
4. Elle kilitleme yerini (A) tutma kulplarının(D, Fig. 4) içine yerleştirin.  

 
 
 
 
 

 
5. El manivelasını(C)  aşağı iterek Clamp'ı kapatın. (Fig. 5) 

 
 
 
 
 

 


