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Tespit Edilebilir ikaz Bantlari (Detectable)

ENERMAK ENERIJI Yeralti isaretleme Bantlari; yiiksek kaliteli,

detektorle algilanabilen tipiyle, piyasanin lideridir. Baski uyari
mesajlari mirekkebin silinmesini dnler ve asit, alkali, nem ve
toprakta mevcut olan diger zarar verici 6gelere dayaniklidir.

Boylece baskilar, bandin tamamiyla yansitilmasina izin verir.
Bant okunmadan 6nce gorilebilir olmahdir. Bu nedenle biitiin
bant boyunca lzerine kalin siyah harflerle kullanim amacina
uygun uyari, tanimi ve renk kodu ile baski yapilmaktadir. ikaz
bantlari aliminyum folyo lzerine baski yapilarak yer altindaki
elektrik, su, dogal gaz gibi yer alti kablolarinin kapatilmasindan
once kanalin izerine dosenerek hat tespiti veya kazi 6ncesi
hatlarin tespiti amaci ile kullaniimaktadir. icerisindeki
aliiminyum sebebi ile toprak Ustiinden metal detektorleriile
kolayca tespit edile bilinir.

Aliminyum polyester ve polietilen ile lamine edilerek ¢cok uzun yillar toprak altinda dayanimi saglanmaktadir. Tim yeralt
isaretleme bantlari, ekstriizyon lamine ve serit rengi % 100 pigment ile yapilmaktadir. Standart APWA renk kodlari
kullanilmaktadir. 300 veya 500 metrelik rulolar halinde ve 7,5 cm-10 cm -15 cm -20 cm -30 cm genisliklerde satisa

sunulmaktadir.

MALZEME RENK SECENEKLERI:
Uluslararasi kabul géormus renk ve uyari metinleri disinda istenilen genislik, renk ve metin igin tiretim
yapilabilir.

Mavi, Yesil, Turuncu, Mor, Kirmizi, Beyaz ve Sari
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Tespit Edilemeyen ikaz Bantlari (Non Detectable)

Tespit Edilemeyen bantlar metal icermemektedir.
Ametal olmasindan kaynakli daha uzun siireler de
toprak altinda kalabilir ve dis etkenlerden
etkilenmez. Elektrik, telefon, temiz su, pis su,

- benzin, petrol gibi her tlrli yeralti tesisatlarini
isaretlemek icin kullanilabilir. Uzerine yapilan uyari
baskisi, kalin siyah hatlar ile basili oldugundan
kolayca gorinebilir ve okunabilir formattadir.

Ozel durumlara ve ihtiyaglariniza gore iiretimimiz
mevcuttur.

iceresindeki aliiminyum sebebi ile toprak
Ustlinden metal dedektorleri ile kolayca tespit
edilebilmektedir. Aliminyum polyester ve

m polietilen ile lamine edilerek ¢ok uzun yillar

' bozulmaya ya da toprak altindaki etkenler
tarafindan reaksiyona maruz kalmayacaktir.
Uluslararasi kabul gérmis renk ve uyari metinleri
disinda istenilen genislik, renk ve metin igin tretim
yapilmaktadir.

MALZEME RENK SECENEKLERI:
Uluslararasi kabul gormis renk ve uyari metinleri disinda istenilen genislik, renk ve metin igin tGretim yapilabilir.
Mavi, Yesil, Turuncu, Mor, Kirmizi, Beyaz ve Sari

ASTM STANDARTLARINA UYGUNDUR.
ISO 9001 KALITE BELGESI
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