
CONQUEST™100

HIZLI TARAMAYLA BETON YAPILARIN 

TOMOGRAFİSİNİ AÇIN



Conquest 100, betona gömülü akım

taşıyan kabloların yanı sıra inşaat

demiri, artgerme kabloları, metalik ve

metalik olmayan boruları tespit ederek

riski azaltır. Taramanız

tamamlandığında, Conquest 100 mobil

cihazınıza bağlanarak bilgileri doğrudan

sahadan e-posta ile göndermenizi

sağlar. İsteğe bağlı EKKO_Project

Yazılımı ile ofise geri döndüğünüzde

verilerinizi görselleştirin ve bulgularınızı

dakikalar içinde müşteriye hazır bir

rapor halinde raporlayın.

Conquest 100, kavisli bir yüzey veya sütun üzerinde bile 
yüzeyin altındaki nesnelerin doğru içeriklerini elde 
etmek için hızlı, tahribatsız bir yöntem sağlayan hafif, 
taşınabilir bir cihazdır.

UYGULAMALAR

Betona gömülü inşaat demiri, 

artgerme kabloları, metalik ve 

metalik olmayan boruları bulun. 

Kesmeden veya karot açmadan 

önce gömülü nesneleri tespit 

etmek için beton zeminlerin, 

döşemelerin, kolonların, 

duvarların ve tavanların ayrıntılı 

taramalarını oluşturun. Düz 

döşemenin altındaki boşlukları 

tespit edin. Güç Kablosu 

Dedektörü (PCD) teknolojisini 

kullanarak akım taşıyan kabloları 

bulun ve haritalandırın.

SAHADA RAPORLA

Ünitenizden anlık raporlar 
üretin. Ekran görüntüleri ve 
çizgi/ızgara/karot/derinlik 
bilgilerini ekleyin. Cep 
telefonunuza bağlanın ve 
ayrıntılı sonuçları doğrudan 
sahadan e-posta ile 
gönderin.



Yüksek 
Çözünürlük 
Dokunmatik 
Ekran
Hedefleri net görmenizi sağlar. 

Çoklu dilli menü seçenekleri

Değiştirilebilir
Li-Ion pil
Uzunömürlüdeğiştirilebilirpillerle

aksamasüresinienaza indirin.

CONQUEST™100

Elektrik kablo 
dedektörü (PCD)
Taramaalanında akımtaşıyankabloları

tespitederek güvenliğisağlar.

Hafif sensör

Duvarlarınve tavanların

kolaycataranmasınısağlar

Ekran yakalama
işlevi

Raporlarıakıllıtelefonaracılığıyla

kablosuzolarakaktarın

Hızlı, güvenilir sonuçlar alın ve 
tahribatlı testlere olan ihtiyacı azaltın.



Uzun erişimliyeniden boyutlandırılabilirkol: operatöründik

durmasını sağlayarakkonforu artırın.

Bluetooth uzaktan tetik: Katlanabilir kola monte edilen

bir tetik ile tek elle çalıştırma ile GPR hatlarınızı

uzaktan başlatın ve durdurun.

Taşıma kayışı: Ellerinizi diğer işler için serbest tutarken

Ekran Ünitesini rahatça destekleyin.

Ekstra pil paketi: kesintisiz uzun saatler çalışın

Masaüstü şarj cihazı: pilleri şarj etmek için uygun

seçenek.

Ek sensör başlığı kablosu: uygulamanıza uygun çeşitli

uzunluklarda mevcuttur.

Kategori Ekran Sensor Taşıma çanta

Ölçü 24 x 24 x 14 cm (9.5 x 9.5 x 5.5in) 149 x 131 x 191 mm (5.85 x 5.15 x 7.50in) 83 x 44 x 26 cm (33x 17 x 10 in)

Ağırlık
Display: 2.88 kg (6.35lbs)

Battery: 0.49 kg (1.08lbs)

1.10 kg (2.43lbs) 21 kg (46 lb)

Elektrik Kablo Dedektör 50 Hz&60 Hz

GPR Tetik 2- tekerlerlekoptik enkoder, 0.5mm resolution

Güç Li-Ion pil paketi (kullanıcı tarafından değiştirilebilir), pil ömrü: 4-6 saat, pil kapasitesi: 9 Ah, güç sistemine AC 

şebeke adaptörü (100-240 V).

Regulatory Standards: Meets FCC 15.509, Industry Canada RSS-220,ETSI EN-302066

Aksesuarlar

Specifications - Hardware

Kriter Conquest 100 Conquest 100 Gelişmiş

Data Harici Aktarım Ekran Görüntü(.JPG) Ekran Görüntü(.JPG), ve Proje (.GPZ) dosyaları

Dosya düzeni Lines andGrids Proje dahili Çizgisel, Grids &Screenshots

Data Depolama
Proje :

20 grids,200 çizgisel, 1000 ekran görüntü

20 Proje her biri:

20 grids,200 lines, 1000 screenshots

Görüntü Derinliği Kullanıcı belirlemeli: 30 – 91 cm (12 – 36in)

Azami Çizgi uzunluğu 50 m(150ft)

Grid ölçüleri

USStandard Metric

24 x24 in 600 x 600 mm

48 x48 in 1200 x 1200mm

48 x24 in 1200 x 600 mm

USStandard Metric

24 x24 in 600 x 600 mm

48 x48 in 1200 x 1200mm

48 x24 in 1200 x 600mm

96 x24 in 2400 x 600mm

96 x96 in 2400 x 2400mm

Data Kalitie İşleme DynaQ® – Dynamic Quality Auto Stacking Spatial Filtering

PC-based datadisplay Her hangi bir .JPG yazılım GPR data post processing seçeneği EKKO_Project

Özellikleri - Embedded Yazılım



Line Scan:Line Scan keşifgörüntüleme, betonagömülü

hedefleringerçekzamanlıbirdeğerlendirmesinisağlar. 
Yedeklemeokuylahedeflerinyerinibelirleyin.

Power Cable Detector (PCD) Elektrik Kablo Dedektör

Sadece ekrana

dokunarak renk

kodlu saha

yorumlarıyla

hedefleri gerçek

zamanlı olarak

sınıflandırın.

Bir parmak

dokunuşuyla

hedeflerin

konumunu ve

derinliğini

görüntüleyin.

Grid ScanModu: Grid Scan ayrıntılıeşleme, gömülü

nesneleridahaiyigörselleştirmekiçinyerinde3B görüntüler
oluşturur. Çoklu ızgaraboyutlarımevcuttur.

Değişken matkap

ucuçaplarına sahip

matkap bulucu ile

kılavuzda tam olarak

nerede delme

yapacağınıza karar

verin.

Alan yorumlarıyla

hedefleri

sınıflandırın.

Betonagömülügüçkabloları, inşaatişinin
yapılmasıgerektiğindeacilbirrisk oluşturur.

PCD, akımtaşıyanşebekehatlarınıtespitetme
yeteneğiileGPR görüntülemeyigeliştirir.

Bu tehlikeliaraçlarıbulunvediğeryapısal
unsurlardanayırın.



Y
a
k
ın

 Y
ü

z
e
y

g
ö
rü

n
tü

le
m

e
ç
z
ü
m

le
ri

Conquest 100 Enhanced sisteminden

dışaaktarılanverilerden isteğebağlı

EKKO_ProjectPC YazılımıileGPR 

sonuçlarınızıGörselleştirin, Anlayınve

Raporlayın. Verilerinizihızla

görselleştirin, değerli içerikeldeedin

vemüşterileriniz içinüstünçıktılar

üretin.

Oluşturun
Veri görüntüleri, 

fotoğraflarvemetin

içerenetkileyiciraporlar.

Tespit
İşaretlenecek 
yerleri tespit edin

Birleştirin
büyük resmi görmekiçin

gridleribiraraya getirin

Organize
veçizgilerinizivegridleri

kolaycayenidenadlandırın

Ekle
fotoğraflarve diğer

dosyalardoğrudan

verilere

Kesit
hedefleri ortaya

çıkarmak için aynı anda

birden fazla grid

aracılığıyla

Görüntü
GPR çizgileriveızgaralarıve

bunlarıgrafikgörüntü

dosyalarıolarakkaydedin.

Sensors & Software Inc.

1040 StaceyCourt  

Mississauga, ON  

Canada L4W2X8

ENERMAK ENERJİ MAKİNE VE İNŞAAT SANAYİ 
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