
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX-TEC ® PM 580 · 550 · 500 
 

Tespit, ölçüm & uyarı 

İhtiyacınız olan her şey



EX-TEC ® PM 580 · 550 · 500 Tespit - Ölçüm - Uyarı 
 
 
 

Tespit, Ölçüm ve Uyarı amaçlı 
kullanımlar için el tipi gaz ölçüm 
cihazı 

EX-TEC® PM 5xx serisinin mobil gaz ölçüm ve gaz uyarı 

cihazları, gaz dağıtım firmalarının, gaz  

tesisatçılarının,kanalizasyon bakım personelinin ve atık 

bertaraf tesislerindeki  diğer teknik personelin günlük 

işlerini kolaylaştırır. Serbestçe erişilebilen gaz 

borularındaki sızıntıları bulmak, patlama riskini 

değerlendirmek ve toksik gazların mesleki maruz kalma 

sınırları (OEL) dahilin de olup olmadığını belirlemek için 

kullanılabilirler. Bina içi uygulamasında, EX-TEC® PM 

580 oda havasındaki karbon monoksit konsantrasyonunu 

gösterir ve değerler çok yüksekse sesli ve görsel bir alarm 

verir. Zehirli karbon monoksit, yetersiz havalandırma 

nedeniyle ısıtma sistemleri gibi yanma ekipmanı 

tarafından üretilir ve insanlar için bir risk oluşturur. 

 

İşinizi kolaylaştıran 
ergonomi 

 Bir kez kullanmaya başladığınızda diğer alışkanlıklarınızdan 

vazgeçerek  patlamaya dayanıklı ve IP65 korumalı EX-TEC® 

PM 580 artık sizin vazgeçilmez cihazınız olacaktır. Kaymaz 

lastikli muhafaza sayesinde ele güvenli bir şekilde oturur. 

Yüksek kontrastlı ekran, keskin bir ekrana sahiptir ve güneş 

ışığında bile kolayca okunabilir. 

 

Uygulamanız için doğru cihazı 
seçmeniz yeterli olacaktır 

Uygulamanız için doğru cihazı seçmeniz yeterlidir 

EX-TEC ® PM 5xx gaz ölçüm ve gaz uyarı cihazları, tüm 

ekstralarla donatıldığında en fazla beş farklı gaz algılar. 

Modüler tasarımları sayesinde cihaz özelliklerini tam olarak 

uygulamanıza uyarlayabilirsiniz.. 

Uygulama (sensor) EX-TEC ® PM 580 EX-TEC ® PM 550 EX-TEC ® PM 500 

Uyarı 
- metan (IR) 
- karbondioksit (IR) 
- karbonmonoksit (EC) 
- hidrojensülfür (EC) 
- oksijen (EC) 

evet 
- gerekli* 
- opsiyonel** 
- opsiyonel ** 
- opsiyonel** 
- opsiyonel ** 

 

evet 
- gerekli* 
- opsiyonel** 
- opsiyonel ** 
- opsiyonel** 
- opsiyonel ** 

evet 
- gerekli* 
- opsiyonel** 
- opsiyonel ** 
- opsiyonel** 
- opsiyonel ** 

Ölçüm 
- metan (IR) 
- oksijen (EC) 

evet 
- gerekli* 
- opsiyonel** 
-  

evet 
- gerekli* 
- opsiyonel** 

 

Opsiyon dışı 

Bina İçi 
- methane (SC) 
- methane (IR) 
- carbon monoxide (EC) 

evet 
- standart 
- gerekli* 
- opsiyonel** 

 

Opsiyon dışı Opsiyon dışı 

 

IR: kızılötesi sensör; EC: elektrokimyasal sensör; SC: yarı iletken sensor 
* Temel cihaz bir IR sensörü (CH4 veya CH4 / CO2) gerektirir 
** Sipariş verirken belirtin 



 

 

 
EX-TEC ® PM 580 · 550 · 500 
Avantajları 
 
 
• Cihaz inceleme sihirbazı ile akıllı yardım 

• 2,5 ”ekran her ortamda kolayca okunabilir: canlı, yüksek kontrastlı, 

keskin, arkadan aydınlatmalı 

• Çok kullanıcı dostu: dört tuş kullanarak kolay gezinme ve tüm 

uygulamalar için net menü yapısı 

• Orijinal tek elle kullanım: sağ ve sol elle kullanım için uygundur 

• Kullanışlı cihaz: kaymaz muhafaza ele güvenli bir şekilde oturur 

• Değiştirilmesi kolay toz filtresindeki şeffaf conta, filtre 

kontaminasyonunun hızla tespit edildiği anlamına gelir 

• Hidrofobik filtre suyla temas ettiğinde pompa alarmından koruma 

• Tüm ekstralar sensörler  takıldığında beş farklı gazı algılar 

• Gaz konsantrasyonu tehlikeli olduğunda sesli ve görsel ön alarm ve 

ana alarm 

• Esnek güç kaynağı: AA boyutlu şarj edilebilir veya tek kullanımlık 

piller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Sertifikalı pasif * ve aktif ** patlama koruması 

TÜV 17 ATEX 171969 X 

IECEx TUN 17.0027 X 

EU type-examination certificate 

IECEx 

 

II2G Ex ia db eb IIC T4 Gb 
 

 
PM05-B0300 pil tutucu kullanılırken 

BVS 19 ATEX G 002 X 

PFG 19 G 004 X 
Metan (CH4), propan (C3H8) için sertifikalı ölçüm fonksiyonu 
Oksijen sertifikalı ölçüm fonksiyonu (O2) 

 
 

* Pasif patlama koruması: AB tip inceleme sertifikası, EX-TEC ® PM 580 · 550 · 500'ün bir ateşleme kaynağı olmadığını doğrular  

** Aktif patlama koruması: gaz uyarı cihazı odadaki patlayıcı gaz konusunda uyarır



 

 

 

        Daha fazla esneklik için aksesuarlar 
 

        EX-TEC ® PM 5xx serisindeki tüm gaz ölçüm ve gaz uyarı cihazları kullanışlı kısa probla donatılmıştır.  

        Çeşitli problar gereksinimlerinize en uygun şekilde kişiselleştirmenizi sağlar. 

        • SPE AutoFlow test seti, zorunlu cihaz incelemelerini kolaylaştırır ve test gazı tüketimini azaltır  

        • Otomatik test istasyonu ATS 503 / ATS 501, doğru ölçüm değerleri sağlar (yakında kullanıma sunulacaktır)  

        • Güçlü GasCom yazılımı: kolayca okunabilir ölçüm değerleri ve kapsamlı cihaz yapılandırması  

 

 

  
 

Teknik özellikler 

Boyutlar (G × D × Y): yakl. 93 × 47 × 165 mm, yak. 93 × 65 × 165 mm kemer 
klipsi dahil 

• Ağırlık: takılan sensörlere bağlıdır, 

- yakl. 500 gr 

- Kemer tokası dahil, yakl. 523 g 

• Koruma sınıfı: IP65 

• Güç kaynağı: 3 hücre (AA), 

- şarj edilebilir piller (NiMH) 2500 mAh 

- tek kullanımlık piller (alkalin) 

• Çalışma süresi: 25 ° C'de, ürün versiyonu ve kullanımına bağlıdır 

Uygulama : 

- EX-TEC® PM 580 · 550 · 500, Uyarı uygulaması: 16 saat 

- EX-TEC® PM 580 · 550, Ölçüm uygulaması: 11 saat 

- EX-TEC® PM 580, Kaçak Tespit  uygulaması: 8 saat 

Bu süreler yalnızca ölçüm sırasında herhangi bir alarm tetiklenmezse 
geçerlidir. 

• Pil şarj süresi: yakl. 5 saat (tam şarj)  

2500 mAh'de  Şarj gerilimi: 12 V DC (maks. 300 mA) 

• Çalışma sıcaklığı: -20 - 40 ° C 

• Depolama sıcaklığı: EC sensörü olmadan -25 - 60 ° C 

EC sensörlü -25-40 ° C 

• Atmosferik basınç: 700 - 1200 hPa 

• Ekran: tek renkli TFT ekran, 380 × 224 piksel, boyut 56 x 33 mm 

• Pompa kapasitesi: vakum:> 150 mbar ,hacimsel akış:> 10 l / s 

 


