
Benefits
• Aynı anda üç farklı türde anket gerçekleştirebilir: CIPS, DCVG ve GIS
haritalama
• Tüm veriler aynı yerde ve zamanda, aynı saha koşulları altında elde edilir
• Katodik koruma verilerini kaplama bütünlüğü verileriyle kolayca ilişkilendirerek
iyileştirmeyi daha iyi önceliklendirebilir
• Saklanan dalga formları kullanıcıya elektriksel girişimi yakalamasına izin verir
• GPS konum verileri haritalama yazılımına aktarılabilir
• Bluetooth özellikli boru yer belirleyicileriyle entegrasyon mümkündür, bu da örtü
derinliği ve sinyal gücü verilerinin saklanmasını sağlar
• PODS uyumlu veriler bir .csv metin dosyası olarak saklanır

 Özel yazılıma gerek yok
 Herhangi bir standart elektronik tablo programında kolayca

açılıp grafiklendirilebilir veya veritabanı programınıza aktarılabilir.
•Yazılım, müşteri tarafından yükseltilebilir
•İsteğe bağlı olarak, <10cm global hassasiyete sahip alt metrelik
GPS mevcuttur
•İsteğe bağlı olarak, özel tasarlanmış yerinde anket eğitimi
sunulmaktadır
• Kapsamlı 2 yıl garanti!

Kullanıcı Deneyimi
• Paslanma uzmanları tarafından paslanma
uzmanları için amaç doğrultusunda özel
olarak tasarlandı
• Büyük, dayanıklı Mil Spec dokunmatik
ekran tableti kullanıcı arayüzü
• Özel grafiklere dayalı uygulama,
gezinmesi kolay, öğrenmesi kolay
• Birden fazla dil desteği sağlanmaktadır
• Mevcut beş ekrandan herhangi ikisini
görüntüleyebilme imkanı

 Tablo, Grafik, Harita, Kuş Bakışı
Göz, Analog Ölçüm CihazÕ
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    Dahil edilmiş
• Entegre tablet ile Hexcorder Pro montajı
• Bir adet ankete uygun tel makarası
• Seçeneklerden biri:

Kalça çantası - kısa anketler, kentsel alanlar için - 2 km
(1.25 mil) ankete uygun tel
Sırt çantası - uzun, ülke içi anketler için - 16 km (10 mil)
ankete uygun tel
• 2 adet yarım hücre uzatma direği
• 2 adet Cu/CuSO4 referans elektrodu
• Ergonomik dört noktalı omuz askısı
• Anket direği ve tel makarası kabloları
• WAAS özellikli GPS anteni
• Hexcorder Pro ve tablet için evrensel AC şarj cihazları
• USB kablosu
• Dayanıklı taşıma çantası
• Kullanım kılavuzu

ÖZELLİKLER

• 10 farklı anket modu, Yakın Aralık (CIPS) dahil, çoklu DCVG kanalları, çoklu empadans
• 1 saniye kadar hızlı kesinti döngüleriyle çalışır
• Potansiyel değişikliği, DCVG göstergesi ve kırık sürükleme teline ilişkin kullanıcı özelleştirilebilir alarmlar
etkinleştirilebilir, veri bütünlüğünü sağlamak için
• Her okumayla mesafe, tarih, saat, yükseklik ve GPS konum verilerini kaydeder
• Tüm Bluetooth özellikli Radio Detection ve Vivax Metrotech boru yer belirleyicileri ile entegre çalışarak CIPS ve DCVG
okumalarıyla örtü derinliği ve sinyal gücü verilerini saklar
• 100V'ye kadar indüklenmiş AC etkisini kaldırmak için aktif AC filtresi
• Hexcorder Pro'nun çalışma süresi saha koşullarında 24 saat, tabletin ise 11 saattir, tablet için isteğe bağlı ekstra piller
mevcuttur
• Dayanıklı, sızdırmaz, hızlı bağlantı itme-çekme konektörleri
• Dalga formlarını okur ve saklar
• Yorumlar veri akışına kolayca girilebilir
• Yerel saatte çalışmak için kullanıcı programlanabilir GPS ofseti
• Uygulama çoklu dilleri destekler
• IP65 ve EN61010 standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır

Hexcorder PRO CIPS/DCVG/GIS Altyapı Sistemi



Teknik Özellikler**

• Aralık: CIPS: +/- 5 V DC, DCVG: +/- 500mV DC
• Çözünürlük: Tüm okumalar için 0.1 mV DC
• Bellek Kapasitesi: 4 GB veya daha büyük micro SD kart ile birlikte sağlanır
• CIPS Empedansı: 25 M Ohm veya 250 M Ohm
• DCVG Empedansı: 15 M Ohm
• AC Reddi: 60 Hz'de -90 dB, 100 V AC RMS üzerine <3mV DC hatası
• Kasa: IP65 için tasarlanmış ABS plastik
• Yaklaşık Boyutlar: Hexcorder Pro/tablet montajı 30 x 25 x 10 cm @ 2.7 Kg
Kalça çantası sistemi 1 parça olarak gönderilir 10 x 10 x 120 cm @ 2.8 Kg
+ 1 parça 53 x 23 x 45 cm @ 9.8 Kg
Sırt çantası sistemi 1 parça olarak gönderilir 108 x 45 x 38 cm @ 24 Kg
• Bağlayıcılar: IP67 dereceli, itme-çekme
• Pil: Lityum İyon, 3.7V 33Whr = yaklaşık 24 saat çalışma süresi
• İletişim: USB 2.0, 2 x Bluetooth 2.0
• GPS: Tam entegre WAAS GPS anteni

 

Tablet Özellikleri**
• Derecelendirme: Dayanıklı, MIL-STD-810G ve IP65
• İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop
• Bellek: 4 GB RAM, 64 GB SSD
• Ekran: 10.1 inç WXGA (1366 x 768)
• Birincil Pil: Lityum İyon, 39 Whr
• İkincil Pil: Lityum İyon, 59 Whr, sıcak değiştirilebilir = normal çalışma koşullarında yaklaşık 11 saatlik çalışma süresi
• İletişim: Kablosuz LAN 802.11ac, Bluetooth 4.0
• Portlar: DC güç, 2 x USB 3.0, Micro SDXC, Micro HDMI, Kulaklık

** Specifications subject to change without notice 
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10 Survey Modes  

Survey Type Measures Benefit 

CIPS / CIS Standard close interval survey Evaluate the level of Cathodic Protection (CP) 

DCVG Standard DCVG survey  Evaluate the coating condition 

CIPS + DCVG Combined CIPS and DCVG survey  Evaluate CP and coating in one pass 

2 channel DCVG DCVG survey in two directions, Left & 

Right)  

Confirm defect location & current flow - useful in 

areas with a lot of stray current 

CIPS + 2 channel DCVG Add CP evaluation to 2 channel DCVG  Also called Side Drain Survey 

4 channel DCVG DCVG in 4 directions; left, right, front, rear For complex survey areas to pinpoint the coating 

defect 

Double impedance CIPS Each CP reading is taken at both input im-

pedances,  

Calculate the true polarized potential - very useful 

in high resistivity soils 

Double impedance CIPS + 

DCVG 

Double impedance CP survey with DCVG Add coating evaluation to a true potential survey 

Parallel CIPS Evaluate CP on two parallel, electrically con-

nected pipelines 

Perform two surveys with one instrument 

Double impedance CIPS + 2 

channel  DCVG 

Add 2 DCVG readings to double impedance 

CP survey 

Calculate the true potential and confirm defect 

location in areas of stray current 
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